
附件1            检测报告样板
附件1.1
食品中水分检测结果报告（样品编号       ）
实验室名称：                                       （盖章） 

地址：                                 联系人：          

资质认定证书号：（未取得食品检验机构资质认定证书的实验室填计量认证证书号）
	项目名称
	食品中水分的检测

	检验方法
	水分：GB5009.3-2010
第一法 直接干燥法               


	测定条件

	项目
	水分

	仪器型号及名称
	仪器型号：

名称： 
□进口 □国产

	测试结果

	项

目

名

称
	水分

	平行样1
	
	平均值

	平行样2
	
	

	测试日期
	年  月  日至    年  月  日       附原始记录及谱图共    页

	测试中遇到的问题或异常现象及其他说明
	                                              （可另附页）

	备注
	1、测定结果保留小数点后2位，单位为g/ 100g，不允许使用“<”或“>”表示。
2、请使用电脑打印填写本表，为便于内容描述，请自行调整上述表格大小；

3、如采用其他方法，请在其他说明中详细说明（可另附页）；

4、实验室应独立地完成试验，比对试验活动严禁分包。


测试人员（签字）：                          批准（签字）：                        

附件1.2
食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯检测结果报告
（样品编号       ）
实验室名称：                                       （盖章） 

地址：                                 联系人：          

资质认定证书号：（未取得食品检验机构资质认定证书的实验室填计量认证证书号）
	项目名称
	食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯检测

	资质认定附表情况
	□氯氰菊酯、氰戊菊酯均有资质    □氯氰菊酯、氰戊菊酯均无资质 
□氯氰菊酯有资质，氰戊菊酯无    □氰戊菊酯有资质，氯氰菊酯无

	检验方法

（注明具体方法）
	GB/T 5009.110-2003 植物性食品中氯氰菊酯、氰戊菊酯和溴氰菊酯残留量的测定 

NY/T761-2008 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定               

	测定条件

	仪器型号及名称
	仪器型号：

名称：             □进口 □国产

色谱柱：

	样品前处理
	

	测试结果

	项

目

名

称
	氯氰菊酯
	氰戊菊酯

	
	含量

mg/ Kg
	平均值

mg/ Kg
	含量

mg/ Kg
	平均值

mg/ Kg

	平行样1
	
	
	
	

	平行样2
	
	
	
	

	测试日期
	年  月  日至    年  月  日       附原始记录及谱图共    页

	测试中遇到的问题或异常现象及其他说明
	                                              （可另附页）

	备注
	1、测定结果保留2位有效数字，单位为mg/ kg，不允许使用“<”或“>”表示，请各实验室注意与标准计算公式之间的单位换算。
2、请使用电脑打印填写本表，为便于内容描述，请自行调整上述表格大小；

3、如采用非参考方法，请在其他说明中详细说明（可另附页）；

4、实验室应独立地完成试验，比对试验活动严禁分包。


测试人员（签字）：                          批准（签字）：
砂的细度模数、表观密度检测结果报告（样品编号       ）

实验室名称：                                       （盖章） 

地址：                                 联系人：          

资质认定证书号：                        

	项目名称
	砂的细度模数、表观密度

	资质认定附表情况
	□ 砂的细度模数、表观密度有资质

	检验方法
	

	测定条件

	测试环境
	

	样品处理方法
	

	细度模数

计算公式：[image: image1.wmf]1
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    其中A1、A2、A3、A4、A5、A6分对对应5.00（4.75）、2.50（2.36）、1.25（1.18）、0.63（0.60）、0.315（0.30）、0.16（0.15）mm方孔筛的累计算筛余率。

	编号
	筛孔孔径（mm）
	5.00

(4.75)
	2.50

(2.36)
	1.25

(1.18)
	0.63

(0.60)
	0.315（0.30）
	0.16（0.15）
	细度

模数
	平均值

	1
	筛余量

（g）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计筛余率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	筛余量

（g）
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	累计筛余率（%）
	
	
	
	
	
	
	
	

	表观密度（kg/m3）

计算公式：[image: image2.wmf]1000
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	编号
	试样的烘干质量m0（g）
	试样、水及容量瓶总质量m1（g）
	水及容量瓶总质量m2（g）
	试验水温

修正系数

a
	表观密度

（kg/m3）
	平均值

（kg/m3）

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	测试日期
	年  月  日至    年  月  日              附原始记录共    页

	测

试

用

主

要

设

备
	设备名称
	规格型号
	生产厂家
	精度
	检定/校准单位，日期

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	测试中遇到的问题或异常现象及其他说明
	

	备注
	1、测定结果细度模数精确到0.01，平均值精确到0.1，表观密度精确至10kg/m3；

2、请使用电脑打印填写本表，为便于内容描述，请自行调整上述表格大小；

3、实验室应独立地完成试验，比对试验活动严禁分包。


检测人员（签字）：                          批准（签字）：

附件1.4
轮重、轮制动力检测结果报告
检测日期_____年____月____日

	实验室名称
	（公章）

	比对样品
	车牌号码
	
	
	厂牌型号
	
	VIN码
	

	
	

	称重仪
	设备型号
	
	生产厂家
	
	出厂编号
	

	
	示值误差
	
	测量范围
	
	台板尺寸
	
	出厂日期
	

	
	检定证书号
	
	有效日期
	
	
	

	制动检验台
	设备型号
	
	生产厂家
	
	出厂编号
	

	
	示值误差
	
	测量范围
	
	滚筒直径/台板尺寸
	
	出厂日期
	

	
	检定证书号
	
	有效日期
	
	制动装置形式
	平板 □     滚筒□

	温度：  　    　   ℃
	
	湿度：　  　   　%RH
	

	            次数

参数名称
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	平均值

	轮重(㎏)
	前轴
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	轮制

动力(10N)
	前轴
	L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	R
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：1、测定结果保留整数位。

2、请使用电脑打印填写本表，为便于内容描述，请自行调整上述表格大小；

3、安检和综检都有资质的实验室按安检出具原始检测报告。

	批准（签字）：
	检测人员（签字）：


附件2
能力验证报名表
	实验室名称
	

	地  址
	

	联系人
	                         电话／传真

	计量认证证书号
	                         邮  编

	参加能力验证项目
	

	参加项目资质附表情况（是否有该项目资质）
	 

	检验标准方法

（填写检验标准和具体方法）
	

	
	

	说明：

1、实验室按照资质认定附表情况及通知要求选择检验标准和方法；

2、国标行标方法都有的实验室优先选择国标方法；

      3、此表需在6月15日前返回到江西省认证认可协会。

（单位公章）                实验室负责人签名：
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